
Manual técnico HGX600CAMF – Kit Câmera Com Fio 

 

HGX600CAMF - Revisão 03 Página 1 

 

 

HGX600CAMF 
A HGX600CAMF da HGX Sistemas de Controle Ltda, é um sistema de 

imagem para empilhadeiras que auxilia a operação de movimentação de cargas, 
principalmente no momento do empilhamento e desempilhamento de mercadorias. 

Desenvolvida para aplicações severas com tecnologias de última geração. 

1- O HGX600CAMF: 

 
 

  

 

 

 

  

 

 



Manual técnico HGX600CAMF – Kit Câmera Com Fio 

 

HGX600CAMF - Revisão 03 Página 2 

 

2- Sistema no Porta Garfo ou Garfo 

 
 

Composição do sistema: 

• Câmera para fixação em Porta Grafo ou Garfo. 

• Tubo de proteção do conector da câmera. 

• Cabo (cabo1) Torre com 20 metros. 

• Conectores (CM3) de ligação cabo torre a câmera já montados no cabo. 

• Conectores (CML CM1) de ligação cabo torre a cabine montagem em 
campo após a passagem do cabo pela torre. 

• Monitor de vídeo de 7 polegadas. 

• Fonte de alimentação/conversor 48V/12V. 

• Cabos (Cabo2 / CM4) de sinal de vídeo e alimentação. 
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Modelo de câmeras disponíveis: 

Câmera fixado no porta garfo ou grade (modelo 
padrão): 

 

Câmera fixado no porta garfo: 

 

Câmera fixado no garfo: 
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3-Instalação: 

Sistema no Garfo ou Porta Garfos: 

• Localizar na porta garfo ou garfo melhor posição para fixação da câmera, 
efetuar 03 furos de 6mm para fixação da mesma ou utilizar o suporte que 
acompanha o produto. 

•  

 

• A câmera de garfo deve ficar na posição do adesivo em que se lê na horizontal 
o nome da câmera. 

• A câmera de porta garfo deve ficar na posição entre os garfos, em posição que 
o palete não tape seu campo de visão, se usar o suporte de fixação na porta 
garfo, fixar com chapas e parafusos que acompanham. 

• A câmera de porta garfo, também pode ser fixada na grade, com visão ajustada 
para melhor posicionamento do garfo ao palete/carga. 

• A câmera de garfo deve ficar o mais próximo possível da curva do garfo, ou 
seja, o mais longe possível da ponta do garfo, deixar espaço para o tudo de 
proteção do cabo.  Observar que deve ficar no garfo da direita (visto da cabine) 
e na posição que se consiga ler o adesivo na horizontal. 

• O Cabo da torre (cabo de 20 metros) deve ser colocado a partir da torre ou 
grafo, lado que possui o conector circular, este cabo deve fazer o mesmo 
caminho das mangueiras do sistema hidráulico, caso a máquina possua 
roldana extra, colocar o cabo nesta roldana, caso não possua e não for 
possível a colocação de roldana extra, passar junto as mangueiras tenho o 
cuidado de que as mesmas não “mordam” o cabo torre. 
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• Montar o conector do cabo torre – cabo cabine conforme esquema elétrico 
abaixo. 

 

 

 

 

 

• Conectar o cabo da cabine ao cabo da torre. 

• Fazer a fixação da mola, para manter o cabo esticado. 

 

Sistema na Cabine: 

• Localizar na Cabine a melhor posição para o monitor de vídeo e efetuar a sua 
fixação com o kit de fixação do monitor que acompanha o monitor. 

• Localizar dentro da cabine ponte de alimentação 48V, pós chave geral, para a 
fonte de alimentação, onde cabo vermelho B+ (+48V) cabo preto B- (-48V). 
Procurar NÃO LIGAR nos cabos de potência dos controladores. 

• Ligar os cabos da fonte (plugs P4 vermelho ou preto) do monitor ao cabo de 
cabine. 

• Ligar os cabos de vídeo (conector RCA amarelo) do monitor ao cabo de cabine. 

• Conectar o cabo da cabine ao cabo da torre. 

• Neste instante deve ser exibida a imagem na câmera no monitor 

• Em alguns casos os conectores de vídeo poderão ser substituídos por 
conectores circulares ou outros modelos, quando esta modificação existir será 
identificada. 

 
A familiaridade com produto HGX irá ajudá-lo a instalá-lo e operá-lo 

corretamente. Nós sugerimos que você leia esse manual cuidadosamente. Se você 
tiver dúvidas, por favor, contate o nosso departamento de suporte técnico 
(hgx@hgx.com.br). 
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5-Especificações: 

 
 
 

Especificações técnicas câmera 
 

Sistema de TV PAL/NTSC 
Pixels 648x488 
Área do sensor 3,6mm x 2,71mm 
Sistema de escaneamento 2:1 
Sincronismo Interno 
Resolução 420 linhas 
Frequência horizontal 15khz 
Frequência vertical 50 / 60 Hz 
Saída de vídeo 1,0-Vp-p, 75Ohm 
Temperatura operação -20 a 50 graus 
Fonte de alimentação 12V 
Graus de proteção IP69 
Ângulo de visão 120Graus 
Distancia visão noturna 3 a 5 metros 
Sistema Infravermelho Sim 

 
 

Especificações técnicas monitor 
 
 

Tamanho 7 polegadas 
Painel antirreflexo e proteção Sim 
Fonte de alimentação 12V 
Nro de Pixel 800 x 480 
Brilho 350cd/m2 
Contraste 300:1 
Formato 16:9 
Sistema PAL/NTSC 
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6-Controle de revisões 
 

REV. DATA ALTERAÇÃO 

00 15/08/2014 Emissão inicial 

01 17/05/2015 Alteração/correção esquema de ligações 

02 10/10/2016 Inclusão de desenho dos suportes de fixação. 

03 16/03/2020 Alteração de Imagens. Correções pontuais.  

 
A HGX reserva-se no direito de efetuar a qualquer momento alterações neste 

manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


